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Profil de Produit

Elma Antimag
Appareil de maintenance pour l’ horloger

Appareil à démagnétiser

Dispositif de démagnétisation électronique pour montres* et outillage de précision.  
Manipulation simple par un seul bouton.

Les champs magnétiques ont une influence non négligeable sur la bonne marche des montres. Pour remédier à 
cet effet, il est bon de procéder à une démagnétisation après chaque révision ou nettoyage du mécanisme qu’il 
soit entier ou démonté. Particulièrement le spiral du balancier subit une influence magnétique plus intense au 
cours des ans, surtout s’il s’agit d’un mécanisme ancien. Les vibrations ne se font plus de manière harmonieuse 
sur le spiral, conséquence : la montre perd son exactitude.

Les outils peuvent également être une „source de danger“ et véhiculer un magnétisme. C’est pourquoi il est re-
commandé de les démagnétiser avant de les utiliser sur les montres.

Par un simple appui sur la touche de démarrage, l’appareil Elma Antimag démagnétise en quelques millièmes de 
secondes une montre* entière, des mécanismes démontés, boîtiers ou outils. 

Pour les petites pièces, il est préférable de les placer dans un sachet plastique bien fermé. Vous éviterez ainsi 
qu’elles sautent à l’extérieur de l’appareil.

*Remarque: les montres électroniques à quartz ne doivent bien évidemment pas être démagnétisées.

Caractéristiques techniques
Tension au réseau (Vac) 100-120 V ou 220-240 V

Fréquence au réseau (Hz) 50 / 60

Dimensions extérieures L / P / H (mm) 160 / 130 / 60

Poids  (kg) 1,0

Références Elma
Elma Antimag 230 V 101 2014

Elma Antimag 115 V 101 2964 
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Illustration Elma Antimag


