Les aiguilles d’horloges, pendules, comtoises, carillons ...

1 - Comment mesurer une aiguille : Bonne mesure!
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En horlogerie, la longueur d'une aiguille se 4.0,,__‘-8)__
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Mauvaise mesure !

2 — Comment adapter les aiguilles :

En horlogerie, rien n'est standard, et comme beaucoup d'autres pieces, les
aiguilles seront a adapter selon votre montre, réveil ou horloge. Pour cela,
utiliser différentes limes plates, rondes ou des équarrissoirs pour le trou central
qui peut avoir diverses formes, ainsi que des

limes plates a grain plus ou moins fins pour @_O.—

travailler la longueur. Pour la finition, utilisez un

vernis ou une peinture noire afin de dissimuler @—O——

les coups de lime. Faites tres attention a ne pas

trop réduire les aiguilles, ou agrandir les trous, @—O-

sinon elles seront inutilisables.

3 — Comment choisir mes aiquilles :

Si vous n'avez pas le modele d'aiguille d’'origine, pour pouvez quand méme le
deviner grace a certains indices :
- Le style défini souvent la forme des aiguilles (batons, poires, stylées ...)
- Le mécanisme et son canon déterminent un certain type d‘aiguille.
- Le diametre du cadran permet de deviner la longueur adéquate.
- Ilvous reste a choisir la couleur des aiguilles (noires, dorées, acier ...)

4 — Comment rendre mes aiquilles lumineuses ?

Il existe une pate spéciale a appliquer sur les aiguilles
pour les rendre lumineuses dans I'obscurité, cette pate
n'est pas radioactive, mais agit de la méme facon
qu’'anciennement le Radium, qui n'est plus utilisé
désormais, car dangereux. Elle est facile a appliquer et
existe en blanc, jaune pale, et vert pale.
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